
Ihr Spezialist für  
Grobbleche und Sondergüten
Von allgemeinen Baustählen und verschleißfesten Blechen über Kesselbleche �und Druck- 
behälterstähle, bis hin zu hochfestem Konstruktionsstahl sowie weiteren Sonderwerkstoffen.

Warmgewalzte Flachprodukte I Oberflächenbehandlung I Materialprüfungen I Serviceleistungen

SHC Stahhandelscenter Heilbronn  GmbH



Ihr Spezialist für Grobbleche. Unser Ziel: die 
bestmögliche Leistung für unsere Kunden.  

● Verschleißfeste Bleche

● Hochfeste Feinkornbaustähle

● Vergütungsstähle

● Legierte Einsatzstähle

● Druckbehälterstähle

● Unlegierte Baustähle

SHC Stahlhandelscenter 
Heilbronn GmbH steht für 
langjährige Erfahrung in Sa-
chen Stahl. Aus einem breit 
sortierten und umfangreichen 
Lagerbestand im Bereich der 
Baustähle und vor allem Son-
dergüten beraten wir kompe-
tent, liefern reaktionsschnell 
und bieten unseren Kunden 
einen umfangreichen Service.

Unsere nachweislich quali-
fizierten Fachkräfte führen 
Ultraschallprüfungen in kür-
zester Zeit durch. Wir bieten 
jede gewünschte Abnahme-
bedingung und Materialprü-
fung. Auf Wunsch werden 
Oberflächen sandgestrahlt 
und konserviert. Für unsere 
Kunden bedeutet die Zusam-

menarbeit mit SHC Heilbronn 
Planungssicherheit für Ihre 
Versorgung, Service und Wirt-
schaftlichkeit rund um Ihren 
Auftrag. 
 
Wir streben für jedes Projekt 
die bestmögliche Leistung an 
und stellen dabei immer Ihre 
Anforderungen in den Vorder-
grund.  



SHC-Lieferservice

Kundenorientierter Service ist 
der Leitgedanke von SHC. 

Unser Ziel ist es, auch Ihr 
Wachstum zu unterstützen. 
Daher haben wir unsere 
Logistik optimal an die Pro-
zesse und Anforderungen 
unserer Kunden angepasst. 

Somit kann auch ungewöhn-
lich hohes Auftragsvolumen 
routiniert bedient und jeder-
zeit die Einhaltung vereinbar-
ter und kürzester Liefertermi-
ne garantiert werden. Unser 
umfassendes Service-Angebot 
wird ständig an den Marktan-
forderungen und deren 
Entwicklungen angepasst.



Verschleißfeste Bleche & 
Hochfeste Feinkornbaustähle 

Hochfeste Feinkornbaustähle nach DIN EN 10025-6, wasservergütet, 
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 / 3.1

Kennzeichnung 
nach DIN EN
10025-6

Werkstoffnummer Abmessung (mm) 
 
Stärke             Breite                Länge

S690 QL 
S960 QL
teilweise auch QL1

1.8928 
1.8933

4 – 200 
6 – 80

bis 3.000 
bis 3.000

bis 12.000 
bis 12.000

Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete: 
Hochbeanspruchte Stahlkonstruktionen z.B. Kranausleger, Rahmenkonstruktionen, Längsträger,  
Hebe – und Erdbewegungsmaschinen, Off-Shore-Stahlbauten und Baumaschinen, etc.

Verschleißfeste Bleche 
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 / 3.1

Kennzeichnung Werkstoffnummer Abmessung (mm) 
Stärke             Breite                Länge

400 HB 
450 HB
500 HB

1.8714 
1.8722 
1.8734

5 – 100 
6 – 100 
6 – 100

bis 3.000 
bis 3.000 
bis 3.000

bis 12.000 
bis 12.000 
bis 12.000

Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete: 
Hochverschleißbeanspruchte Konstruktionen wie Abbau- und Erdbewegungsmaschinen, Muldenkipper, 
Schrottpressen, Brecheranlagen, Förderanlagen und Baumaschinen, etc.



Vergütungsstähle & 
Legierte Einsatzstähle

Vergütungsstähle nach DIN EN 10083-1 / -2  
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 / 3.1

Kennzeichnung 
nach DIN EN
10083-1 / -2

Werkstoffnummer Abmessung (mm) 
 
Stärke             Breite                Länge

C 45 
42 Cr Mo 4

1.0503 
1.7225

8 – 450 
8 – 160

bis 2.500 
bis 2.500

bis 12.000 
bis 12.000

Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete: 
Maschinenbau, Formenbau und Werkzeugbau, etc.

Einsatzstähle nach DIN EN 10084  
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 / 3.1

Kennzeichnung 
nach DIN EN
10084

Werkstoffnummer Abmessung (mm) 
 
Stärke             Breite                Länge

16 Mn Cr 5 
20 Mn Cr 5

1.7131 
1.7147

8 – 220 
8 – 220

bis 2.500 
bis 2.500

bis 12.000 
bis 12.000

Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete: 
Maschinenbau, Formenbau, Werkzeugbau, etc.



Druckbehälterstähle  
und Baustähle 

Druckbehälterstähle nach  DIN EN 10028-2 und DIN EN 10028-3
Abnahmeprüfzeugnis nach  EN 10204 / 3.1 mit AD 2000 W1 

Abnahmeprüfzeugnis nach  EN EN 10204 / 3.2 mit AD 2000 W10, 
Abnahmeprüfzeugnis nach PED 2014 / 68 / EU

Kennzeichnung 
nach 
DIN EN 10028-2 
DIN EN 10028-3

Werkstoffnummer Abmessung (mm) 
 
 
Stärke             Breite                Länge

P 265 GH 
A 516 Grade 60
P 275 NL 1
P 275 NL 2
P 275 NH 
P 355 NL 1 
P 355 NL 2 
P 355 NH
A 516 Grade 70 

1.0425 
SA20 S4/5
1.0488
1.1104
1.0487
1.0566
1.1106
1.0565
SA20 S5

3– 120 
3– 120
3– 120
3– 120
3– 120
6– 150
6– 150
6– 150
6– 150

bis 3.000 
bis 3.000
bis 3.000 
bis 3.000
bis 3.000 
bis 3.000
bis 3.000 
bis 3.000
bis 3.000

bis 12.000 
bis 12.000
bis 12.000 
bis 12.000
bis 12.000 
bis 12.000
bis 12.000 
bis 12.000
bis 12.000

Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete: Druckgasbehälter und Dampfkesselteile, etc.

Unlegierte Baustähle nach DIN EN 10025 und DIN EN 10025-3 
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 / 3.1, AD 2000 W 1/ W 10

Kennzeichnung 
nach 
DIN EN 10025-3

Werkstoffnummer Abmessung (mm) 
 
Stärke             Breite                Länge

S 235 JR * 
S 235 JR + N
S355 JR *
S355 J2 +N
S355 NL
S460 NL

1.0038 
1.0038
1.0045
1.0577
1.0546
1.8903

3– 150 
3– 150
3– 250
3– 250
6– 150
6– 150

bis 3.000 
bis 3.000
bis 3.000 
bis 3.000
bis 3.000 
bis 3.000 

bis 12.000 
bis 12.000
bis 12.000 
bis 12.000
bis 12.000 
bis 12.000

Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete: Allg. Maschinenbau, Brücken- und Stahlbau, etc.



Nahezu jede Abnahmebedingung  
und Prüfung ist möglich

Mechanische Prüfung

● Erstellung eines Abnahmeprüfzeugnisses 
   3.2 gem. EN 10204
● Zugversuch bei vorgegebener Temperatur
● Zugversuch in Dickenrichtung

● Warmzugversuch bei vorgegebener Temp.
● Kerbschlagbiegeversuch bei vorg.Temp.
● Aufschweißbiegeversuch 
● Bahnabnahmen

Metallografische Untersuchungen                       Zerstörungsfreie Pfüfungen

● Schliffprüfungen
● Schwefelabdruck nach Baumann
● Mikroschliff

● Ultraschallprüfung
● Prüfung nach ASME Vorschriften
● Prüfung nach ASTM Vorschriften

Sandstrahlen & Konservieren

maximale Länge maximale Materialstärke max. Breite

bis 20.000 mm 3-250 mm bis 4.000 mm

SHC ist innovativ in der  
Optimierung von Prozessen 
sowie der Gestaltung von 
werteschaffenden Kunden-
beziehungen. Wir verbessern 
kontinuierlich unsere Effizienz 

und innovative Logistikkon-
zepte. Wir erweitern ständig 
unser Leistungsportfolio, 
beispielsweise um Abnahme-
bedingungen, Materialprü-
fungen, Oberflächenverede-

lungen und vieles mehr. Mit 
diesen Ansprüchen wollen wir 
unseren Kunden stetig und 
nachhaltig den größtmögli-
chen Nutzen bieten. 

Unser Bestreben: den nachhaltig 
größtmöglichen Kundenutzen schaffen. 



SHC Stahlhandelscenter  
Heilbronn GmbH 
Hafenstr. 95 
74076 Heilbronn 
 
Tel: +49 (0) 7131 76260  
Fax:+49 (0) 7131 762626  
 
www.shc-heilbronn.de  
info@shc-heilbronn.de 

Vertriebsbüro Nettetal 
 
Herrenpfad-Süd 21
41334 Nettetal-Kaldenkirchen 
 
Tel: +49 (0) 2157 8966760 
Fax:+49 (0) 2157 8966764 
 
 

www.shc-heilbronn.de 

So erreichen Sie uns.  

Bitte sprechen Sie uns an!


